泰达医院10kV变电站预防性试验技术要求
一、项目内容
1、技术服务的目标：完成配电所10kV高压电气设备预防性试验（包括变压器、断路器、PT、CT、继电保护装置、母排、避雷器、接地等装置试验，具体试验项目数量以工程预算书为准），对设备进行相关预防性试验，保证设备良好运行。                                  
2、技术服务的内容：配电所供电系统预防性试验。包括：4台变压器、7台真空断路器、7套继电保护装置系统调试、3组隔离开关、2组10kV电压互感器、7组电流互感器、4组10kV避雷器、2段10kV母线耐压试验、1站接地网电阻测试；变电站维护（母排、绝缘子、断路器、电流互感器、电压互感器、柜体清扫，变电站清扫，室内照明维修、试验配合相关工作、高压柜二次设备维护等。                                    
3、技术服务的方式：提供试验人员及相关试验仪器对变电所供电系统内高压电气设备进行预防性试验，并出具相应的试验报告。
二、施工要求
1、所有施工人员必须规范佩戴齐全劳动防护用品，提供社保证明材料，试验人员需持证作业（试验证，高压证，继电保护证）。
2、现场人员必须严格遵守《电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》及现场施工安全措施，严禁违章作业。
3、开工前，工作负责人需向全体施工人员详细交底，明确施工中的危险点及危险源防控措施。
4、现场用电设备必须装设可靠接地线，所有工器具需具备有效试验合格证，试验设备需在合格周期内使用，严禁使用不合格或超周期的工器具。
5、电气试验现场应设置安全围栏及警示标识牌，并安排专人全程监护，经与相关班组负责人沟通许可后，方可进行加压操作。
6.、设备进行传动试验时，需与各相关岗位人员提前协调、密切配合，防止操作失误造成人员伤亡或设备损坏。
7、施工现场临时用电需使用合格的配电箱及电线，配置漏电保护开关，接地线需完好齐全，严禁乱接乱拉电源。
8、保持施工现场各通道畅通无阻，工作结束后及时清理现场，做到工完场清。
9、电缆终端头搭接时，需准确辨识相位，确保搭接正确无误。
10、所有电气设备的螺栓在施工完毕后，需安排专人进行复紧检查，并使用记号笔做好明确标记。
11、严格落实保证安全的技术措施：停电、验电、装设接地极、悬挂标示牌、装设遮栏。
12、全体现场施工人员需增强自我保护意识，工作中互相关心、互相监督，共同防范安全风险。
13、试验项目分两天进行，每天半段，低压以母联开关连接供电，作业现场做好防护隔离。
14、作业时提前勘察现场和制定计划，防止作业过程中导致另一段母线变压器出现跳闸。
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